K145

Rolfixatiemiddel voor een eenvoudige installatie van PVC-designvloeren
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o Fixeert PV(-designvioeren op een effectieve manier
o Ergonomisch aan te brengen met de roller

o Gering verbruik

o Vloerelementen blijven eenvoudig vervangbaar

Toepassing

Zeer emissiearme rolfixatie met sterke kleefhechting voor:

- maatvaste PYC-designvioeren in de vorm van planken en
platen
- tapijttegels met PYC-onderkant.

Thomsit K 145 DesignTack is toepashaar op alle effen en met
Thomsit egaliseermiddelen behandelde ondergronden in het
woon- en objecisegment die gereed zijn voor het leggen van de
vloerbedekking. De ergonomische verwerking met een roller
zorgt voor een hoge legsnelheid en de pas gelegde vioer kan
snel in gebruik worden genomen. Individuele vloerelementen
laten zich indien nodig gemakkelijk verwijderen en vervangen.

Thomsit K 145 DesignTack voldoet aan de hoogste eisen op het
gehied van milie en wat betreft kwaliteit van de omgevingslucht
en veiligheid op de werkplek.
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Technische eigenschappen

Leveringsvorm Magenta, dikvloeibaar
Verpakking PP-emmer, 10 kg
Levereenheid 60 emmers per pallet
Opentijd ca. 15 minuten
Verwerkingstijd ca. 2 vur
Draagkrachtig na ca. 24 vur
Belosthaar meteen
Temperatuurbestendigheid
Na vitharding geschikt voor vioeren met
vloerverwarming
Tijdens transport +5 °Ciot +50 °C
beschermen tegen vorst
Tidens opslag +10 °Ctot +30 °C

Houdbaarheid

De genoemde tijdsaanduidingen zijn behaald bij normale klimaat omstandighede
(23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid). Bij andere klimaat omstandigheden
worden de vithardingstijd en droogtijd korter of langer.

Verbruik

12 maanden, koel en droog

Verbruik Dekking/emmer
Athankelijk van de ondergrond ca. 100 g/m?  100m?
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Voorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten voldoen aan de voorwaarden van ATV
DIN 18 365 voor vloerbedekking. De ondergrond moet schoon,
vrij van scheuren, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Na een
geschikte mechanische voorbehandeling (bijv.
schuren/stofzuigen) dient de ondergrond te worden voorbereid
en geégaliseerd met een geschikie Thomsit primer en
egaliseermiddel. Vloeren van gietasfalt en niet-zvigende
minerale ondergronden egaliseren met een laag van minstens 2
mm dik. Voordat Thomsit K 145 DesignTack wordt aangebracht,
de geégaliseerde ondergrond met Thomsit R 766 (1:1)
voorbehandelen en laten drogen (ca. 30 minuten).

Verwerking

Thomsit K 145 DesignTack met een nylonroller (poolhoogte
7mm) gelijkmatig en over het volledige oppervlak aanbrengen.
Afstrijkrooster gebruiken en plasvorming vermijden. Slechts net
zoveel rolfixatie aanbrengen als binnen de effectieve
verwerkingstijd aan vloerelementen gelegd kan worden. Begin
pas na een vitwasemingstijd van 15 minuten met het leggen van
de vloerelementen. Vermijd absoluut het opstuiken van de
vloerelementen. Meteen na het leggen van de vloerelementen
moeten deze oppervlokken grondig worden aangewalst.

Tip: Gebruik bij het vervangen van enkele vloerdelen Thomsit
K 145 DesignTack ook op de achterzijde om de lijmkracht te
verhogen.

Belangrijke informatie

o Normconforme legomstandigheden en volledig gedroogde
ondergronden, voorstrijkmiddelen en egalisaties zijn de
voorwaarde voor een optimale ruimteluchtkwaliteit na het
leggen van de vloerelementen.

o Vloerwerkzaomheden  alleen  vitvoeren  bij  een
vloertemperatuur hoven 15 °C, een luchttemperatuur hoven
18 °Ceen rel. luchivochtigheid onder 75%.

o Loat de materialen steeds volledig op kamertemperatuur
komen. Gebruik geen vervormde vloerelementen.

o Thomsit K 145 DesignTack kan veranderingen in de
afmetingen van de vloerbedekking (bijv, krimp na warmte-
inwerking of door veroudering) niet verhinderen.

o Product alleen onverdund gebruiken.

o Verse producivlekken meteen met een vochtige doek
verwijderen. Arbeidsmiddelen meteen na gebruik met water
reinigen.

o Aangebroken verpakking goed afsluiten en op korte termijn
gebruiken.

o De droogijd is athankelijk van de temperatuur, de relatieve
|luchtvochtigheid en het zvigvermogen van de ondergrond. Bij
een toenemende temperatvur en een dalende
luchtvochtigheid wordt de droogtijd korter, bij tegengestelde
veranderingen in de omgevingsfactoren en een ondergrond
zonder zuigvermogen wordt deze echter langer.

Productveiligheid

Het vrijkomen van noemenswaardige concentraties van vluchtige
organische stoffen (VOC) in de ruimtelucht op middellange en
lange termijn is niet te verwachten. Desondanks dient ijdens de
verwerking en droging voor voldoende ventilatie gezorgd te
worden. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het
product dient vermeden te worden. Huid en ogen beschermen.
Bij contact met de ogen of de huid meteen grondig met water
wegspoelen. In geval van oogeontact hovendien een arts
raadplegen.

Informatie voor mensen met een allergie:

BE +32 (0) 70245245 / NL +31 (0) 302748888
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bestemd voor professionele gebruikers.
Veiligheidshlad beschikbaar op www.thomsit.com

Ingrediénten: acrylaatcopolymeer-dispersie, verdikkingsmiddel,
conserveermiddel  (methylisothiazolinon,  benzisothiazolinon,
tetramethylol acetylene diurea), verf

GISCODED 1 oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
EMICODE EC 17108 zeer lage emissie volgens GEV
RALUZ 113 Blue Angel, milieuvriendelijk door

zeer lage emissie
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Technische informatie

Gelieve tevens de instructies op te volgen in de volgende
informatiebladen:

1. "Evaluatie en voorbereiding van ondergronden"’, vitgegeven
door de Bundesverhand Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf
(www.bebonline.de).

2. Informatiebladen van de Technische  Kommission
Bauklebstoffe (www.klebstoffe.com, kijk onder "Publications”).

3. Installatie-, reinigings- en onderhoudsinstructies van de
vloerbedekkingsfabrikanten.

4. Algemeen erkende regels van vloerbedekkingstechnologie,
evenals de van toepassing ziinde nationale normen.

Afvalverwerking

Product mag niet in opperviaktewater, ricolwater of de bodem
terechtkomen. Verpakking alleen vrij van resten inleveren voor
recyding. Uitgeharde productresten als  huisvuilequivalent
bedriifs-/bouwploatsafval ~ afvoeren.  Niet  vitgeharde
productresten dienen als schadelijk restafval ingeleverd te
worden. Afvalcodenummer volgens afvalcatalogus (EAC): 08 04
10
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De hovenstaande gegevens, en met name de adviezen voor de behandeling en het gebruik
van onze producten, berusten op onze professionele kennis en ervaring. Aangezien
materialen en omstandigheden met elke beoogde toepassing kunnen variéren en dus buiten
onze invloedssfeer liggen, raden wij ten sterkste aan bij elk gebruik voldoende fests vit te
voeren om de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassingsmethode en
gebruik te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van de inhoud van dit
technische informatieblad noch op grond van enig mondeling advies worden aanvaard,
tenzij er bewiis is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Met dit technische
informatieblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

Henkel Benelux

Havenlaan 16 ¢ 1080 Brussel ® BE
Telefoon +32 (0)2 421 28 65
Fax +32 (0)2 421 26 92

Brugwal 11 e 3432 NZ Nieuwegein ® NL
Telefoon +31 (0)30 60 73 479
Telefax +31 {0)30 60 47 039

www.thomsit.be / www.thomsit.nl

thomsit.BE@henkel.com / thomsit.NL@henkel.com
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