
Raadpleeg in geval van twijfel onze Thomsit Technische dienst.

T 440
Dispersiekleefstof voor tapijt
EIGENSCHAPPEN

Oplosmiddelvrij
Laag verbruik
Licht verstrijkbaar
Hoge kleefkracht
Snelle aanvangshechting
Zwenkwielbestendig
Toepasbaar op vloeren met vloerverwarming

TOEPASSING
Geschikt voor het verlijmen op zuigende
ondergronden van:
 Textiel-vloerbedekking met latex-, PU- en PVC-

schuimrug.
 Textiel-vloerbedekking met jute, latex en

actionbackrug.
 De meeste naaldvilt tapijten

Zeer stugge vloerbedekking met Thomsit T410
verlijmen.

VOORBEREIDING ONDERGROND
De ondergrond moet droog, schoon, vetvrij, druk- en
trekvast zijn volgens DIN 18365. Indien noodzakelijk
de ondergrond egaliseren. In dat geval eerst
voorstrijken met Thomsit R 766 Multi primer, op
sterk zuigende, poreuze  en dichte ondergronden.
Het egaliseren kan meestal met Thomsit RX 20 of
XXL worden uitgevoerd. Anhydrietdekvloeren
egaliseren met Thomsit AS1/AS2 Anhydriet-
egaliseermiddel. Gietvloeren egaliseren met een
maximaal 2 mm dikke egaliseerlaag SL 85.

VERWERKING
Textielvloerbedekking:
De kleefstof met de kitstrijker gelijkmatig op de
ondergrond aanbrengen en de vloerbedekking direct
in het nog natte kleefstofbed aanbrengen en goed
aanwrijven.

Bij het leggen van textiel-vloerbedekking met PVC-
rug, latex-, PU- en PVC-schuimrug, de
vloerbedekking zonder lucht in te sluiten aanbrengen
en onmiddellijk goed aanwrijven. Bij stug tapijt,
naden en kopse einden na enige tijd nogmaals
aanwrijven.
Kleefstofvlekken in verse toestand met een vochtige
doek verwijderen. Gereedschap met water reinigen.

Te gebruiken kitstrijkers:
B1 voor tapijt met PVC-rug, latex- PU- en PVC-

schuimrug en vloerbekking met gladde rug-
struktuur

B2 voor vloerbedekking met grove rugstructuur

BELANGRIJK
De wachttijd en open tijd zijn afhankelijk van de
temperatuur, luchtvochtigheid en zuigkracht van de
ondergrond. Met stijgende temperatuur en dalende
luchtvochtigheid worden zij verkort, met dalende
temperatuur en stijgende luchtvochtigheid verlengd.
Heeft zich op de lijm, door langdurige opslag, een
huid gevormd, dan dient deze verwijderd te worden
(dus niet door de lijm roeren!). Niet door
afvoerleidingen wegspoelen. Verpakking na gebruik
goed sluiten.
Raadpleeg voor de verwerking ook de technische
kenmerkbladen van de producten, waarnaar in dit
blad verwezen wordt en neem de richtlijnen van de
vloerbedekkingfabrikant in acht.
Conform de Nederlandse Wet chemische
afvalstoffen zijn volledig leeg geschraapte emmers
geen chemisch afval. Ditzelfde geldt voor emmers



De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband
met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedsfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om
voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren.
Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove
nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

Raadpleeg in geval van twijfel onze Thomsit Technische dienst.

met volledig uitgeharde lijmresten. Zie voor details
het Thomsit informatieblad "Omgang met lege
verpakkingen".

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur:  Crème

Leveringsvorm:  pasteus

Verbruik:  vertanding B1: ca. 375 g/m2

 vertanding B2: ca. 450 g/m2

Wachttijd:  Tapijt direct inleggen

Open tijd:  ca. 20 minuten, afh. van
temperatuur en relatieve lucht-
vochtigheid.

Belastbaar na:  ca. 24 uur

Eindhechting na: ca. 72 uur

Zwenkwiel-
bestendigheid:  ja, bij belasting volgens DIN

68131

Temperatuurbestendigheid:
 -Voor transport en opslag:
  0ºC tot +50ºC
 -Van de verlijming na afbinding:
 tot +50ºC; geschikt voor
 toepassing op vloeren met
 vloerverwarming

Verwerkingstem-
peratuur:  omgeving en lijm minimaal
+15ºC

Luchtvochtigheid:  maximaal 75% RV

Reinigingsbe-
stendigheid:  goed, de kleefstof is geschikt

voor tapijtverlijmingen die later
belast worden met diepreiniging

Gevarenklasse:  Vervalt

Transport-
gevarenklasse:   Vervalt

Opslagstabiliteit: 12 maanden, koel, droog,
 Vorstvrij en in gesloten
 verpakking opgeslagen

VERPAKKING
Emmer van gerecycelde PE (PVC-vrij):15 kg netto
Aantal per pallet: 33 emmers

PICTOGRAMMEN

GISCODE         D 1


	T 440
	T 440
	T 440

	EIGENSCHAPPEN
	TOEPASSING
	VOORBEREIDING ONDERGROND
	TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
	VERPAKKING
	PICTOGRAMMEN


