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TF  303-305  Projectfloor 
Thomsit Floor isolerende ondertapijten 
 
 
PRODUCTVOORDELEN 
� Goede geluid- en warmte- isolatie 
� Duidelijke verhoging van het loopcomfort 
� Duurzame veerkracht, blijvend elastisch 
� Verouderingsbestendig 
� Geschikt voor trappen 
� Zwenkwielbestendig 
� Geschikt voor toepassing op vloeren met 

vloerverwarming 
� Geschikt voor toepassing onder parket 
 
TOEPASSINGEN: 
Als geluid- en warmte- isolerende laag onder: 
� Textiel vloerbedekking (ook geschikt voor gespannen 

tapijt) 
� naaldvilt 
� PVC- en CV vloerbedekking 
� Linoleum (niet geschikt voor linoleum bestaande uit 

meer dan één laag) 
� Polyurethaan afwerklagen 
� Parket, zwevend en verlijmd 
� Laminaat, zwevend in messing-groefverbinding  
� Keramische tegels 
Kan aangebracht worden op bestaande vloeren zoals 
bijv.: PVC, linoleum, keramische tegels, parket in 
messing-groef en laminaat, cementestrich, ruwe vloeren 
en geëgaliseerde houten vloeren. 
 
SAMENSTELLING: 
Gerecyceld product op basis van polyolefinen, gebonden 
met hoogwaardige polyurethaan. 
 
VERPAKKING: 
    TF 303  TF 305 
Rollen van:  36 x 1.25m 24 x 

1.25m 
    =45 m2  =30 m2 
 
Aantal rollen/pallet: 6  6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIGENSCHAPPEN: 
Kleur:   zwart/wit 
 
Leveringsvorm:  in banen 
 
    TF 303  TF 305 
Materiaaldikte:  3 mm  5 mm 
 
Materiaalgewicht:  1230 g/m2 2050 g/m2 

 
Geluidisolatie:  18 dB  20 Db 
 
Warmte-isolatie:  0.038  0.064 
    (in m2 K/W) 
 
ONDERGRONDVOORBEREIDING: 
De ondergrond moet overeenkomstig DIN 18365 vlak, 
schoon, permanent droog, scheurvrij, druk- en trekvast 
zijn. Oneffenheden in de ondergrond egaliseren met DX. 
100 of DX 200. Zuigende ondergronden voorstrijken met 
R 777 RM en dicht, niet zuigende ondergronden met R 
760. Gietasfaltvloeren egaliseren met een min. 2 mm 
dikke laag  SL85. 
 
AANBRENGEN OP DE ONDERGROND: 
Thomsit Projectfloor op de ondergrond, dwars op de 
baanrichting van de vloerbedekking in de ruimte 
neerleggen.  
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Indien aansluitend keramische tegels worden aangebracht 
moet men langs de randen 3-5 mm vrije ruimte laten. De 
banen met een vloerenleggersmes grof op maat snijden. 
Daarna de helft van de baan terugslaan en op de 
voorbehandelde ondergrond kleefstof aanbrengen: 
- Op zuigende ondergronden Thomsit T 410, T 450 of 

K 188 E. 
- Parket: P 618, P 625 of P 630 bij vaste plaatsing 
- Op gladde, dichte ondergronden Thomsit K 188 E met 

de 'Touch dry' methode. 
Aansluitend de banen in het kleefstofbed aanbrengen en 
goed op elkaar laten aansluiten. De banen goed 
aanwrijven. De andere baanhelften op dezelfde manier 
verlijmen en aan de randen de banen op maat snijden. 
Opgelet: 
- aanbrengen op houten ondergronden: houten 

ondergronden moeten met Thomsit SL 85 in 
combinatie met TF 300 Wapeningsnet geëgaliseerd 
worden. Raadpleeg hierbij technisch kenmerkblad (SL 
85). 

 
PLAATSEN VAN TEXTIELVLOERBEDEKKING 
Vastverlijming: 
De vloerbedekking met Thomsit TL 280 , T 410 op 
Thomsit projectfloor verlijmen. 
 
PLAATSEN VAN PVC-EN CV-
VLOERBEDEKKING 
De vloerbedekking met Thomsit K 188 E of TK 199 
(voor privé-woningen) met de 'Touch-Dry' methode 
aanbrengen. Bij zeer zware belastingen kan volgende 
werkwijze gehanteerd worden: Thomsit TF 300 
Wapeningsnet met Thomsit K 185 Aquaprene op het 
ondertapijt aanbrengen. Na volledige droging (ca. 24 
uur) egaliseren met Thomsit  
S 810 of Thomsit FF 69. Thomsit S 810 dient in elk 
geval geschuurd te worden. 
 
PLAATSEN VAN LINOLEUM: 
Thomsit projectfloor kan enkel onder linoleum 
opgebouwd in één laag aangebracht worden. Hierbij 
volgende werkwijze hanteren: Thomsit TF 300 
Wapeningsnet met Thomsit  
K 185 Aquaprene op het ondertapijt aanbrengen. Na 
volledige droging (ca. 24 uur) egaliseren met Thomsit S 
810 of Thomsit FF 69. Thomsit S 810 dient in elk geval 
geschuurd te worden. Linoleumvloerbedekking kan 
hierna met Thomsit TL 280 aangebracht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAATSEN VAN KERAMISCHE TEGELS: 
Voor het verlijmen van keramische tegels op 
geluidempend ondertapijt verwijzen wij naar het systeem 
van Thomsit TF 404. Raadpleeg hiervoor het technisch 
kenmerkblad. 
 
PLAATSEN VAN PARKET 
Thomsit Projectfloor TF 303/305 is geschikt  om parket / 
laminaat zwevend aan te brengen. Tevens kan parket 
(bijv. Tapis) als systeem verlijmd worden aangebracht. 
Indien een zwevende plaatsing gewenst is: het ondertapijt 
los op de ondergrond leggen en de naden van de banen 
met dubbelzijdig kleefband vastleggen of de naden van 
het ondertapijt met parketkleefstof P618 vastzetten. 
Hierna het parket zwevend aanbrengen. 
Bij verlijmde plaatsing: 
Het ondertapijt uitrollen en op maat snijden. Vervolgens 
de banen voor de helft terugslaan en verlijmen met P 618 
verlijmen met Thomsit P618, P 625 of P 630. Indien men 
groot formaat parket wil verlijmen dient men TF 303 of  
TF 305 direct op de ondergrond te verlijmen met P 618,  
P 625 of P 630. Het parket dan direct op het ondertapijt 
verlijmen met P 625 of P 630 (afhankelijk van de 
houtsoort).  
 
BELANGRIJK 
Bij het verwerken van eerder genoemde Thomsit 
producten steeds de richtlijnen op de technische 
kenmerkbladen  en van de vloerbedekking- en / of 
parketfabrikanten opvolgen. 
 
 


