
Technisch Merkblad 
Leha Croco® Finish 

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het 
volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij 
adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk. 
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Onderhoudsmiddel voor parketvloeren 
 
 
 
Productbeschrijving: 
 
Algemeen 
 
Croco® Finish is een oplosmiddelhoudend onderhoudsmiddel op polyurethaan-basis. 
 
Eigenschappen 
 
Croco® Finish is een onderhoudsmiddel, dat het normale onderhoud met was 
overbodig maakt. Croco® Finish reinigt intensief en droogt zijdeglanzend op. Door de 
chemische uitharding van Croco® wordt de gelakte vloer automatisch weer nieuw. 
 
Toepassing 
 
Croco® Finish is geschikt voor gelakte vloeren. 
 
 
Technische gegevens: 
 
Droogtijd:  Croco® Finish droogt in ca. 30 minuten zijdeglanzend op, 

afhankelijk van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en 
ventilatie  

  (20 °C, 65 % RV). 
Andere klimatologische omstandigheden veranderen de 
droogtijden. 

Materiaalverbruik:  100 m2/ltr. 
Verdunnen:  Niet nodig, direct klaar voor gebruik. 
Verpakking:  Flacon à 1 liter. 
Houdbaarheid:  In originele verpakking, koel en gelijkmatig van temperatuur 

opgeslagen, ca. 1 jaar. Aangebroken verpakking is slechts 
beperkt houdbaar. Goed afsluiten en zo snel mogelijk 
verwerken. 

Gereedschap:  Watervrije doek. 
 
Attentie: 
 
De verpakking dient in een goed geventileerde ruimte en gesloten bewaard te worden. 
 
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Dampen niet inademen. 
Materiaal niet in afvoer laten verdwijnen.  
 
Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading. 
 
Het gebruik van elektrische apparaten zonder explosiebescherming en open vuur is 
tijdens het verwerken en in de verdampingstijd verboden. 
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Verwerking: 
 
Croco® Finish met een doek dun en gelijkmatig aanbrengen, zodat het opgeloste vuil 
volkomen opgenomen wordt. 
 
Bijzondere opmerking: 
 
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 09.03. 
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